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3. Desconecte el conector de la 
lámpara. 

1

2

4. Quite los dos tornillos del 
módulo de la lámpara. 

 

 

5. Levante el asa del módulo. 

6. Tire con firmeza del asa del 
módulo para quitar el 
módulo de la lámpara. 
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7. Siga al revés los pasos del 
1 al 6 para instalar el nuevo 
módulo de la lámpara. 
Cuando realice la 
instalación, alinee el 
módulo de la lámpara con 
el conector y asegúrese de 
que esté nivelado para 
evitar daños. 

 

Nota:  
El modo de la lámpara debe 
asentarse de forma segura 
en su lugar antes de apretar 
los tornillos. 

El conector de la lámpara 
debe estar conectado y 
colocado correctamente tal 
y como se muestra en el 
dibujo antes de volver a 
colocar la tapa del 
compartimento de la 
lámpara. 

 

！  Advertencia: 
El conector de la lámpara se debe instalar alineado con la base del conector tal y como se muestra 
en la imagen siguiente. Si deja una separación entre el conector de la lámpara y la base del 
conector, el proyector resultará dañado. Las siguientes imágenes ilustran cómo instalar correcta e 
incorrectamente el conector de la lámpara. 

No Gap Gap

Correct Incorrect  Correcto Incorrecto
Separación

Incorrecto
Sin separación 
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Restablecer la lámpara 

Tras colocar la lámpara, deberá restablecer el contador de la lámpara a cero. Siga estos pasos: 

1.  Presione el botón MENÚ para 
abrir el menú OSD. 

2.  Presione el botón del cursor ◄► 
para ir al menú Instalación II. 
Presione el botón del cursor para 
ir a Avanzada. 

3.  Presione el botón del cursor ▲▼ 
para bajar al menú Restab horas 
lámp.. 

4.  Presione el cursor ► o el botón 
Entrar.  

Aparecerá un mensaje en 
pantalla. 

5.  Presione los botones ▼ ▲ ◄ ► 
para restablecer las horas de la 
lámpara. 

6.  Presione el botón MENÚ para 
volver a Instalación II. 
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Usar el bloqueo físico  

Utilizar el Bloqueo Kensington®  

Si le importa la seguridad, fije el proyector a un objeto estático con la ranura Kensington y un cable 
de seguridad.  

 

Nota: 
Contacte con su vendedor para más detalles sobre la compra de un cable de seguridad 
Kensington apropiado.  

El bloqueo de seguridad corresponde al Sistema de Seguridad MicroSave de Kensington. Para 
cualquier duda, contacte con: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A.  
Tel: 800-535-4242, http://www.Kensington.com. 

 

Utilizar la barra de seguridad 

Además de la función de protección mediante contraseña y el bloqueo Kensington, la barra de 
seguridad ayuda a proteger el dispositivo contra sustracciones no autorizadas. Consulte la imagen 
siguiente. 

 

 

http://www.kensington.com/
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Problemas comunes y soluciones 

Estas indicaciones ofrecen consejos para solucionar los problemas que pueda encontrarse al utilizar 
el proyector. Si el problema continúa sin resolverse, contacte con su distribuidor para obtener 
asistencia. 

A menudo, tras dedicar tiempo a la solución del problema, éste resulta ser tan simple como una 
conexión suelta. Compruebe lo siguiente antes de proceder a la solución de problemas específicos. 

• Utilice otro dispositivo eléctrico para confirmar que la toma de corriente funciona. 

• Compruebe que el proyector esté encendido. 

• Asegúrese de que todas las conexiones se hayan realizado correctamente.  

• Asegúrese de que el dispositivo conectado esté encendido. 

• Asegúrese de que un PC conectado no esté en modo suspendido. 

• Asegúrese de que el ordenador portátil conectado esté configurado para pantalla externa. 
(Esto se realiza normalmente presionando una combinación Fn-tecla en el portátil.) 

Consejos para la solución de problemas 

En cada sección de un problema específico, intente los pasos en el orden sugerido. Esto puede 
ayudarle a resolver el problema más rápidamente. 

Intente arreglar el problema y por tanto evitar cambiar partes no defectuosas.  
Por ejemplo, si cambia las pilas y el problema persiste, vuelva a colocar las pilas de nuevo y vaya al 
siguiente paso.  

Tome nota de los datos de los pasos tomados cuando resuelva problemas: La información puede ser 
útil cuando llame al soporte técnico o para informar al personal del servicio técnico. 
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LED de Mensajes de error 

MENSAJES DE CÓDIGO DE ERROR 
LED DE 

ALIMENTACIÓN 
VERDE

LED DE LAMPARA 
ROJO 

LED DE 
TEMPERATURA 

ROJO

Inicialización del sistema Intermitente Desactivado Desactivado 

Preparado para encenderse (Espera) Activado Desactivado Desactivado 

Sistema encendido Intermitente Desactivado Desactivado 

Lámpara encendida, sistema estable Activado Desactivado Desactivado 

Enfriando Intermitente Desactivado Desactivado 

Temperatura elevada Desactivado Desactivado Activado 

Error del sensor de ruptura térmica Parpadea 4 veces Desactivado Desactivado 

Fallo de lámpara Parpadea 5 veces Activado Desactivado 

Apagado de temperatura de la lámpara Parpadea 5 veces Parpadea 1 veces Desactivado 

Cortocircuito en la salida de la lámpara detectado Parpadea 5 veces Parpadea 2 veces Desactivado 

Final de la vida de la lámpara detectado Parpadea 5 veces Parpadea 3 veces Desactivado 

La lámpara no se ha encendido Parpadea 5 veces Parpadea 4 veces Desactivado 

La lámpara se apagará durante el funcionamiento 
normal. Parpadea 5 veces Parpadea 5 veces Desactivado 

La lámpara se apagará durante la fase de arranque. Parpadea 5 veces Parpadea 6 veces Desactivado 

Se ha detectado un error en el voltaje de la lámpara. Parpadea 5 veces Parpadea 7 veces Desactivado 

Se ha detectado un error en el contrapeso de la lámpara. Parpadea 5 veces Parpadea 8 veces Desactivado 

El valor de los vatios del contrapeso está fuera de rango.
(Modo Normal y Eco de lámpara) Parpadea 5 veces Parpadea 9 veces Desactivado 

Error de comunicación en el contrapeso de la lámpara Parpadea 5 veces Parpadea 10 veces Desactivado 

Error en el ventilador -1 Parpadea 6 veces 1 blinks Desactivado 

Error en el ventilador -2 Parpadea 6 veces 2 blinks Desactivado 

Error en el ventilador -3 Parpadea 6 veces 3 blinks Desactivado 

Carcasa abierta Parpadea 7 veces Desactivado Desactivado 

Error DMD1000 Parpadea 8 veces Desactivado Desactivado 

Error de la rueda de colores Parpadea 9 veces Desactivado Desactivado 

En caso de error, desconecte el cable de alimentación AC y espere un (1) minuto antes de reiniciar el 
proyector. Si los LED de ALIMENTACION o LAMPARA siguen parpadeando, o si el LED 
TEMPERATURA está encendido, póngase en contacto con el servicio técnico. 

Problemas de imagen 
Problema: No aparece la imagen en la pantalla 

1. Verifique la configuración de su portátil o PC de sobremesa. 

2. Apague todo el equipo y vuelva a encenderlo en el orden correcto. 

Problema: La imagen está borrosa  
1. Presione el botón Automático del mando a distancia. 

2. Asegúrese de que la distancia entre el proyector y la pantalla está dentro del intervalo 
especificado. 

3. Compruebe que el objetivo del proyector esté limpio. 

Problema: La imagen es más ancha en la parte superior (efecto trapezoidal) 
1. Coloque el proyector para que esté lo más perpendicular posible a la pantalla.  

2. Utilice el botón Keystone en el mando a distancia para corregir el problema. 
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Problema: La imagen aparece al revés  

Compruebe la configuración de Proyección en el menú Instalación I del OSD. 

Problema: La imagen aparece con listas  

1. Ajuste la configuración de Frecuencia y Pista en el menú Ordenador del OSD a sus valores 
predeterminados. 

2. Para comprobar si el problema ocurre por una tarjeta de vídeo conectada al PC, conéctelo a 
otro ordenador. 

Problema: La imagen es plana y sin contraste  

Ajuste la configuración de Contraste en el menú Imagen del OSD. 

Problema: El color de la imagen proyectada no coincide con el de la imagen de la 
fuente 

Ajuste la configuración de Temperatura color y Gamma en el menú Imagen del OSD.  

Problemas de la lámpara 

Problema: No sale luz del proyector  

1. Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado. 

2. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea buena probándola con otro dispositivo eléctrico. 

3. Reinicie el proyector en el orden correcto y compruebe que el LED Alimentación está 
iluminado en verde. 

4. Si ha cambiado la lámpara recientemente, inténtelo restaurando las conexiones de la lámpara.  

5. Cambie el módulo de la lámpara. 

6. Coloque la lámpara antigua de nuevo en el proyector y llévelo al servicio técnico. 

Problema: La lámpara se apaga 

1. Las subidas de tensión pueden provocar que la lámpara se apague. Vuelva a enchufar el 
cable. Cuando se encienda el LED alimentación parpadeando, presione el botón de 
encendido. 

2. Cambie el módulo de la lámpara. 

3. Coloque la lámpara antigua de nuevo en el proyector y llévelo al servicio técnico. 

Problemas del mando a distancia 

Problema: El proyector no responde al mando a distancia  

1. Apunte con el mando a distancia hacia el sensor del mando en el proyector.  

2. Asegúrese de que la línea entre el mando y el sensor no está obstruida. 

3. Apague las luces fluorescentes de la habitación. 

4. Compruebe la polaridad de las pilas. 

5. Cambie las pilas. 

6. Apague otros dispositivos de infrarrojos cercanos. 

7. Lleve el mando a distancia al servicio técnico. 

Llevar el proyector al servicio técnico 

Si no puede resolver el problema, debería llevar el proyector al servicio técnico. Embale el proyector 
en su caja original. Incluya la descripción del problema y una lista de comprobación de los pasos que 
ha tomado para intentar solucionar el problema: la información puede resultar útil para el personal 
del servicio técnico. Para el servicio técnico, devuelva el proyector al lugar donde lo compró. 
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ESPECIFICACIONES 

Especificaciones 

Modelo PRM-45 

Tipo de pantalla 0,65 WXGA, S450, 240 W 

Resolución WXGA, 1280x800 nativa 

Peso 3,18 kg (7 lb) 

Distancia de proyección 779 mm~1127 mm 

Tamaño de la pantalla de 
proyección (en diagonal) 

70”~100” 

Lente de proyección Enfoque manual y zoom fijo 

Corrección de distorsión 
trapezoidal vertical 

+/- 40 grados 

Métodos de proyección Frontal, Posterior, Sobremesa/Techo (Posterior y Frontal) 

Compatibilidad de datos VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA a 60 Hz y Mac 

SDTV/EDTV/ HDTV 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i y 1080p 

Compatibilidad de vídeo NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)

Sincronización horizontal 15, 31 – 91,4 kHz 

Sincronización vertical 24-30, 47-120 Hz 

Certificación de seguridad FCC-B, UL, CB, CE, CCC, PSB, EAC, SASO, EK, NOM y TUV-GS 

Temperatura de 
funcionamiento 

5° ~ 40 °C 

Dimensiones 314 mm (AN) X 126 mm (AL) X 216 mm (FO) 

Entrada de CA 100 ~ 240 CA universal 

Consumo de energía 
300 W (normal) , 240 W (eco), <0.5 W (espera), 

 <6 W (encendido por LAN) 

Lámpara 240 W (normal) / 190 W (eco) 

Terminales de entrada 

Entrada VGA x 2 

Vídeo compuesto x 1 

S-Video x 1 

HDMI 1.4b x 1 

Miniconector estéreo x 1 

Terminales de salida 
Salida VGA x 1  

Salida de audio para PC x 1 

Terminales de control 

RS-232C 

RJ45 

Mini-USB  x 1 para servicio 

Seguridad Bloqueo Kensington 

Nota: Si tiene alguna pregunta relacionada con las especificaciones del producto, póngase en contacto 
con su distribuidor local.  
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Tabla de modos de frecuencia 

El proyector puede mostrar varias resoluciones. La siguiente tabla muestra las resoluciones que el 
proyector puede mostrar. 

SEÑAL RESOLUCIÓN 
SINC-H 

(KHZ) 
SINC-V 

(HZ) 
COMPUESTO COMPONENTE 

RGB 

(ANALÓGIC

O) 

DVI/ 
HDMI 

(DIGITAL)

NTSC — 15,734 60,0 O — － － 

PAL/SECAM — 15,625 50,0 O — － － 

VESA 

720 x 400 37,9 85,04 － － O O 

640 x 480 31,5 60,0 － － O O 

640 x 480 37,9 72,8 － － O O 

640 x 480 37,5 75,0 － － O O 

640 x 480 43,3 85,0 － － O O 

800 x 600 35,2 56,3 － － O O 

* 800 x 600 37,9 60,3 － － O O 

800 x 600 46,9 75,0 － － O O 

800 x 600 48,1 72,2 － － O O 

800 x 600 53,7 85,1 － － O O 

** 800 x 600 76,3 120,0 － － O O 

1024 x 576 35,8 60,0 － － O O 

1024 x 600 37,3 60,0 － － O O 

1024 x 600 41,5 65,0 － － O O 

* 1024 x 768 48,4 60,0 － － O O 

1024 x 768 56,5 70,1 － － O O 

1024 x 768 60,0 75,0 － － O O 

1024 x 768 68,7 85,0 － － O O 

** 1024 x 768 97,6 120,0 － － O O 

1024 x 768 99,0 120,0 － － O O 

1152 x 864 67,5 75,0 － － O O 

* 1280 x 720 45,0 60,0 － － O O 

* 1280 x 720 90,0 120,0 － － O O 
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SEÑAL RESOLUCIÓN 
SINC-H 

(KHZ) 
SINC-V 

(HZ) 
COMPUESTO COMPONENTE 

RGB 

(ANALÓGIC

O) 

DVI/ 
HDMI 

(DIGITAL)

1280 x 768 47,4 60,0 － － O O 

* 1280 x 768 47,8 59,9 － － O O 

* 1280 x 800 49,7 59,8 － － O O 

1280 x 800 62,8 74,9 － － O O 

1280 x 800 71,6 84,9 － － O O 

** 1280 x 800 101,6 119,9 － － O O 

*** 1280 x 1024 64,0 60,0 － － O O 

1280 x 1024 80,0 75,0 － － O O 

1280 x 1024 91,1 85,0 － － O O 

*** 1280 x 960 60,0 60,0 － － O O 

1280 x 960 85,9 85,0 － － O O 

*** 1360 x 768 47,7 60,0 － － O O 

*** 1400 x 1050 65,3 60,0 － － O O 

1440 x 900 55,5 59,9 － － O O 

*** 1440 x 900 55,9 59,9 － － O O 

1440 x 900 70,6 75,0 － － O O 

1600 x1200 75,0 60 － － O O 

1680 x 1050 64,7 59,9 － － O O 

1680 x 1050 65,3 60,0 － － O O 

1920 x 1200 74,0 60,0 － － O O 

1920 x 1080 67,5 60,0 － － O O 

Apple  
Macintosh 

640 x 480 35,0 66,7 — — O O 

832 x 624 49,7 74,5 — — O O 

1024 x 768 60,2 74,9 — — O O 

1152 x 870 68,7 75,1 — — O O 

SDTV 
480i 15,734 60,0 — O — O 

576i 15,625 50,0 — O — O 

EDTV 
576p 31,3 50,0 — O — O 

480p 31,5 60,0 — O — O 
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SEÑAL RESOLUCIÓN 
SINC-H 

(KHZ) 
SINC-V 

(HZ) 
COMPUESTO COMPONENTE 

RGB 

(ANALÓGIC

O) 

DVI/ 
HDMI 

(DIGITAL)

HDTV 

720p 37,5 50,0 — O — O 

720p 45,0 60,0 — O — O 

1080i 33,8 60,0 — O — O 

1080i 28,1 50,0 — O — O 

1080p 27 24 — O — O 

1080p 28 25 — O — O 

1080p 33,7 30 — O — O 

1080p 67,5 60,0 — O — O 

1080p 56,3 50,0 — O — O 

 

O: Frecuencia admitida 

—: Frecuencia no admitida 

Nota 3D: 

“" Significa que la frecuencia es compatible con señales 3D y no 3D con el formato Cuadros 
secuenciales y Superior-Inferior. 

“" Significa que la frecuencia es compatible con señales 3D y no 3D con el formato Cuadros 
secuenciales. 

“" Significa que la frecuencia es compatible con señales 3D y no 3D con el formato Superior-
Inferior. 

La frecuencia 3D mostrada depende del archivo EDID y la tarjeta de visualización. Es posible que el 
usuario no pueda seleccionar las anteriores frecuencias 3D en la tarjeta de visualización. 

La resolución del panel es de 1280 x 800. Aquellas resoluciones diferentes de la resolución nativa 
podrían causar irregularidades en el tamaño del texto o las líneas representadas. 
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Dimensiones del proyector 

216mm
[8.504"]

314mm
[12.362"]

126mm
[4.961"]

111.5mm
[4.39"]

 

 
 
 

314mm
[12,362”]

[8,504”]
216mm

126mm
[4,961”][4,39”] 

111,5mm 
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CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN 

Aviso de la FCC 
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de 
clase B, según el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer 
una protección aceptable contra interferencias dañinas cuando el equipo funciona en un entorno 
comercial. 

Este equipo genera, utiliza y puede desprender energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se 
utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radiocomunicación. 
El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias dañinas, en 
cuyo caso el usuario deberá corregir dicha interferencia a cargo suyo. 

Cualquier cambio o modificación no admitida expresamente por las partes responsables del acuerdo 
podría anular la autoridad del usuario para operar con el equipo. 

Canadá 

Este aparato digital de clase B cumple con el ICES-003 canadiense. 

Certificados de seguridad 

FCC-B, UL, CB, CE, CCC, PSB, EAC, SASO, EK, NOM ,TUV-GS 
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